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Lista de materiais - Pavimento
Elétrica
32 33 34 Acessorios p/ eletrodutos
- 4_"+_H _____________________________________________________________________________________ Caixa PVC
| | | | il | | | TR o
Caixa PVC octogonal
33" 24pg
30 32 33 34 A'x 4" 12 pg
Cabo Unipolar (cobre)
> \ Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama)
) \\ 4 mm?2 - Amarelo 412m
4 mm? - Branco 210.45m
4 mm? - Preto 457.84 m
31 31 31 31 31 4 mm?2 - Verde-amarelo 31.75m
031 21.1/4" | ~ 31 21.1/4" || ~ 31 211/4" || ~ 31 21.1/4" | ~ 31 21.1/4" || 31 4 mm? - Vermelho 613 m
7 120W I N 120W I Y 120W I Y 120W I Y 120W I Y 120W 6 mm?2 - Branco 240.8 m
4 4 4 4 4 6 mm? - Preto 240.8 m
Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 12 pg
~ Tampa 300x300x50mm 12 p¢
- O‘ Dispositivo Elétrico - embutido
o1 M H "
i . i . i . o194 oda Placa 2x4
§ § § § § § i S Interruptor simples - 1 tecla 2 p¢
\; ‘; \; \; \; \; mn 1T Dispositivo de Protegao
. @) 30 (@) 30 Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
S=< pom el P g o e A N 24W 10A-4.5KkA 4pg
th 16 A-4.5 kA 1p¢
o Eletroduto PVC flexivel
oo, o 7 a Eletroduto leve
g R @ _fg™ 3/4" 33.05m
T B Eletroduto pesado
1.1/4" 577.8 m
31 31 31 31 31 31 ;
o 120W Q 120w Q 120W o 120w Q 120w Q 120W C@) 20 (@ 20 Luminaria e acessorios
24 24w Luminaria Led Sobrepor
Ledvance Highbay 120W 24 pg
2,’ Luminaria Led externa
— = - Ledvance Floodlight alta poténcia 150W 24 pg
': "’;ﬁ ¥ ®—aY Quadro distrib. chapa pintada - embutir
HI=< Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A 2 p¢
s : s = = = 30 30
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< L s s s s N s LEGENDA DAS INDICACOES
-l H
pom po e pom e poe o= SR S law XA o - yen it
= 1 o/'\oY KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA
L M vika Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
30 30 ° ©
@b OR XA
24Vy 24W Y KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
31 31 ()31 ()31 ()31 ()31 W o ©
o 120W Q 120W 120W 120W 120W 120W ‘:_Q = oH i ] N ] ] ] ] ] ] ]
o_= m:f‘f i XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
m 30mA.
30
,Pj W DPS o . B o
41 XV - Y KA Dispositivo de protegao contra surto, tensao de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
30 30
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1:75
| o] Medidor
X _ X X
HJ—;—éL Fiagdo do circuito "X", comando "a" e com diametro "#" mm?
#
31 31 31 31 31 31
O 120W O 120W O 120W O 120W O 120W O 120W 47 Neutro - Azul claro
—+H— Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
e Terra - Verde/Amarelo
—L Retorno - Amarelo
. Campainha
' NOTAS
a] | | 1 | 1 | | | = . ,
) ) ) ) ) ) 1 -AEXECUGAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.
DETALHE ELE-1 2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE @3/4" E #1,5mm? RESPECTIVAMENTE.
1 3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINAGAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.
1:100 4 - TODAS AS CARCACAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM
INSTALADAS DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTECAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 -AFIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO
EPR OU XLPE 1 KV.
6 - AFIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICAGCAO DEVEM SER COBRE COM
ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
? 7 - AFIACAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGCAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
| POSSUIR ISOLACAO EM PVC 750 V.
:' 8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
I QUE NAO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
: 9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;
JH o
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:' NOTAS GERAIS
|
:' 1. ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO
I DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUCAO DA
: PRESENTE EDIFICACAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCACAO A DISPOSICAO DE
:' TERCEIROS.
3233 34 . 2. 0 PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGCOES DESTE PROJETO DURANTE SUA
e L P -|f - EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
4 4 6 3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMACOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETARIO.
4.QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
. RESPONSAVEL TECNICO:
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ENGENHARIA GOVERNAMENTAL ENG. CIVIL NEOZITO SOUSA DE ALMDEIDA JUNIOR
) . . ¥ - . ) AV.CARLOS A 0,473 - SALA 05 - JA ORESTA, BOA VISTA, CREA: 0915410010
V. CARLOS PEREIRA DE MELO, 473 - SALA 05 - JARDIM FLORESTA, BOA VISTA, RR
DETALHE ELE-3 Legenda de condutos - Pavimento
1:250 Elétrica AUTOR DO PROJETO: PROPRIETARIO (A): o
-
Teto E
Alta P
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS \m
Média CPF/CNPJ: 01.613.031/0001-80 ]
________________ b ENG. CIVIL NEOZITO SOUSA DE ALMDEIDA JUNIOR - [£3)
'S0 CREA: 0915410010 ENDEREGO DO IMOVEL: o
Legenda - Pavimento PRACA DO EQUADOR - RORAINOPOLIS/RR H
. . BOA VISTA - RR m
<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso
CONTEUDO DA PRANCHA:
B— Entrada de servico PRANCHA: o
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso , Oﬁ
PLANTABAIXA - QUADRAD EFUTUEBOL E VESTIARIO (=W
@ Luminaria LED 100W
Documento assinado digitalmente
g ‘Lb NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR @ Luminaria LED 150W
Data: 18/08/2025 11:01:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br Luminaria LED 15W
OBRA:
[ Quadro de distribuigio CONSTRUCAO DA PRACA DO EQUADOR NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR
% Quadro de medicao COORDENACAO DE PROJETO: DATA:
5  Tomada média a 1,20m do piso ENG. CIVIL NEOZITO SOUSA DE ALMDEIDA JUNIOR
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