
1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

NOTAS

COLABORADOR	DE	PROJETO:
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PRFEITURA MUNICIPAL DE RORAINO� POLIS
CREA:

01.613.031/0001-80CPF/CNPJ:

JUN/2025

BOA VISTA - RRVILA DO EQUADOR NO MUNICI�PIO DE RORAINO� POLIS
Fundações do pavimento BALDRAME

ENG. CIVIL NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR0915410010

CREA:
ENG. CIVIL NEOZITO SOUSA DE ALMEIDA JUNIOR0915410010

OBRA:CONSTRUÇA5 O DA PRAÇA DO EQUADOR NO MUNICI�PIO DE RORAINOPOLIS 2
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Relação do aço
11xS1 4xS2 6xS11
S27 VT1 VT2
VT3 VT4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 272 257 69904
2 5.0 272 94 25568
3 5.0 1088 59 64192
4 5.0 1180 107 126260
5 5.0 126 39 4914

CA50 6 10.0 36 265 9540
7 10.0 72 118 8496
8 10.0 56 168 9408
9 10.0 44 203 8932

10 10.0 8 733 5864
11 10.0 8 696 5568
12 10.0 4 1198 4792
13 10.0 12 1200 14400
14 10.0 4 681 2724
15 10.0 4 1007 4028
16 10.0 12 970 11640
17 10.0 4 507 2028
18 10.0 4 1198 4792
19 10.0 4 1081 4324
20 10.0 4 227 908
21 12.5 224 264 59136
22 12.5 120 157 18840
23 12.5 84 192 16128

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
QUANT
(Barras)

PESO
(kg)

CA50

CA60

10.0
12.5

5.0

974.5
941.1

2908.4

82
79

243

600.8
906.5
448.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

1507.3
448.3

Volume de concreto (C-25) = 37.52 m³
Área de forma = 265.03 m²
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Pilar

Viga

Juntas de concretagem
rugosas, limpas e
umidecidas antes de
concretar.

NOTA: Os estribos
dos pilares devem
ser colocados  ao
longo do encontro
com a viga.

DETALHE DA LIGAÇÃO PILAR-VIGA:

Armadura pilar

DETALHE DOS GRAMPOS DE ANCORAGEM:

elevação

planta

Grampos

Grampos

SEM ESCALA
SEÇÃO TRANSVERSAL

DISPOSIÇÃO DE ARMADURA EM VIGAS

> Ø do vibrador
   

5xØ do 
estribo

> Ø da armadura;
> 2 cm e
> 1.2xØ máx. agregados

> Ø da armadura;
> 2 cm e
> 0,5xØ máx. agregadosCobrimento
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FAIXA DE SERVIÇO

-0
.0

5

- NÍVEIS DO PROJETO EM CENTÍMETROS

- COMPACTAR O SOLO E LANÇAR CAMADA DE PELO MENOS 5 CM DE CONCRETO MAGRO ABAIXO DO NÍVEL DE
ASSENTAMENTO DAS FUNDAÇÕES E  VIGAS BALDRAME, QUANDO FOR O CASO, PARA QUE NÃO HAJA MISTURA
ENTRE O SOLO E O CONCRETO ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS

- AS FACES DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO E ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO DEVERÃO SER
IMPERMEABILIZADAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO IGOL 2 OU SIMILAR

- VERIFIQUE, ANTES DA CONCRETAGEM, TODAS AS PASSAGENS DE TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS

- CANALIZAÇÕES EMBUTIDAS VERTICALMENTE NOS PILARES E VIGAS NÃO PODEM OCORRER. SOMENTE SERÃO
PERMITIDAS FURAÇÕES QUE RESPEITEM OS ITENS 13.2.5.1 E 21.3.3 DA NBR 6118

CORRETAMENTE DENTRO DO TERRENO
- CONFIRA ATENTAMENTE A IMPLANTAÇÃO E MARCAÇÃO DOS EIXOS A FIM DE QUE A OBRA SEJA LOCADA

NOTAS GERAIS:

- COTAS DO PROJETO EM CENTÍMETROS

>= 5cm

Lastro de concreto magroSolo compactado

Sapata

Viga baldrame

Pilar

df

h0

h1

DETALHES ORIENTATIVOS:

- A COTA PREVALECE SOBRE A ESCALA

DETALHAMENTO BASE DA CHAPA E PARAFUSOS

ESPESSURA DA PLACA BASE: 20mm

PILAR METÁLICO APENAS ILUSTRATIVO, CONFERIR REAL NO PROJETO DEFINIDO

ARRANQUE DO PILAR

NIVELAMENTO EM CONCRETO e=5cm

CHAPA METÁLICA 700X300X20 mm

PARAFUSOS = 6 Ø 20.0mm CA-50

PREVER ANCORAGEM DE PILARES METÁLICOS NAS SAPATAS DE ARRANQUE IGUAL A 50x85cm
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PILAR METÁLICO
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DETALHAMENTO DE FUROS NA PLACA BASE

ORIENTAR ANCORAGEM AO CENTRO DA PLACA

PILAR METÁLICO APENAS ILUSTRATIVO, CONFERIR REAL NO PROJETO DEFINIDO

Vigas do pavimento BALDRAME
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